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涂料沥青
范围

本文件规定了涂料沥青的技术要求，描述了相应的取样、试验方法，规定了术语和定义、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书等方面的内容。

本文件适用于以煤沥青与多种溶剂配制所得的用于制备水性环氧防腐涂料的涂料沥青。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 1724 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定

GB/T 1999 焦化产品油类取样方法

GB/T 2794 胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法
GB/T 8170 数值修约与极限数值的表示和判定

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

涂料沥青的技术指标应符合表1的规定。
表1

	项  目
	指  标

	
	1号
	2号
	3号

	外观                                
	黑色粘稠液体
	黑色粘稠液体
	褐色至黑色液体

	蒸发损失（120℃，1h），%
	78～85
	70～＜78
	48～54

	细度，μm                        不大于
	70
	60
	-

	动力粘度（25℃），mPa·s 
	600～1600
	400～1000
	200～600


试验方法

外观测定：在15mm×150mm的试管中，将样品倒入1/2处，在透射光下观察样品颜色以及有无异物，有无分层。

蒸发损失测定按附录A规定进行。

细度测定按GB/T 1724规定进行。

动力粘度测定按GB/T 2794规定进行。

检验规则

产品的检验和验收由质量监督检验部门进行。
试样的采取和制备按GB/T 1999规定进行。
数值的修约按GB/T 8170规定进行。 

产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

运输、贮存和质量证明书

本产品装入洁净、干燥的汽车槽车、集装罐或200升镀锌铁桶中发货。

槽车、集装罐或镀锌铁桶上应标有有危险警示标志。

每批出厂的产品都应附有质量证明书，证明书内容包括：供方名称、产品名称、批号、净重、发货日期、标准号和本协议规定的各项检验结果。

本产品应贮存于阴凉、通风的仓库内，远离火种及热源。应与氧化剂和食用化学品分开存放。

供方应提供危险化学品安全技术说明书（MSDS）和安全标签。

安全注意事项

涂料沥青为褐色至黑色粘稠液体，可燃，有毒。

工作场所应当配备必要的消防设施、急救药箱，必须使用个人防护用品（如防护眼镜、橡皮手套、工作服等）。

对着火的涂料沥青灭火时，可用干粉、二氧化碳、沙土。

当皮肤上沾染涂料沥青后，应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。

（规范性附录）
蒸发损失的测定方法
原理

将试样放在内径73 mm的盛样皿中，于125℃士1℃的烘箱中保持1 h。计算试样蒸发试验前后质量的变化量占试样的质量分数。

仪器和设备
温烘箱：鼓风式恒温干燥箱，温度范围50～200℃，带自动调温装置。干燥箱应有一个恒温区域，其温度波动不超过±1℃。

分析天平：感量0.1mg。

玻璃棒（直径约3mm，长110mm，从中部折成L形）或回形针（伸直后从中部弯曲成L形）。

煤气灯或电炉。

盛样皿：平底圆筒形皿，内径73 mm±1 mm，深9 mm±1 mm，重14g~17g，由金属或玻璃制成，如图A.1所示。

坩埚钳。
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图A.1 马口铁皿

试验步骤

将放有玻璃棒或曲别针的马口鉄皿称重（m1），然后取1g左右样品放入器皿中再称重（m2）。

用玻璃棒或曲别针将试料平铺在底部，放入能保持在125℃±1℃下的烘箱内，加热1小时，加热过程中如试料表面有结皮，用玻璃棒或曲别针将结皮弄破。

加热到规定时间后取出马口铁皿，在干燥器中冷却15分钟，称重(m3)。

结果计算

   按公式（A.1）计算蒸发损失。
X＝
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……………………………………………………………(A.1）
式中：

X——蒸发损失，单位为质量分数（%）；

m1——蒸发皿质量，单位为克（g）；

m2——样品和蒸发皿质量，单位为克（g）；

m3——加热残留和蒸发皿质量，单位为克（g）。
精密度
在重复性条件下两次独立测定结果的绝对值不超过0.1%。
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